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Булава́ — село в Ульчском районе Хабаровского края. Административный центр и единственный населённый пункт одноимённого сельского поселения. Расположено на правом берегу реки Амур, в 62 километрах от районного центра (с.Богородское), в 757 километрах от краевого центра (г. Хабаровск), в 324 километрах от ближайшей железнодорожной станции (Комсомольск-на-Амуре)


· Общая площадь сельского поселения, кв. км — 2759288,47 м2
· Численность населения, человек на 01.01.2012 года  — 1925 человек

· Административный центр — село Булава

Данные по населению

Таблица №1

	Наименование характеристики
	Населенные пункты
	Всего

	
	Село Булава
	

	Численность населения  (чел.) на 01.01.2012, в т. ч.:
	
	1925

	работающих
	
	355

	пенсионеров
	
	290

	учащихся
	
	270

	дошкольного возраста
	
	238

	женщин
	
	1266

	мужчин
	
	659

	Количество частных подворий
	
	654

	Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га
	
	106

	Степень газификации,  %


	
	0


Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село Булава» разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.


Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из Глав: «Схема водоснабжения сельского поселения «Село Булава» и «Схема водоотведения сельского поселения «Село Булава» и разработана с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004),  территориальных строительных нормативов.


Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки. 

Наличие жилищного фонда

 Таблица №2
	Наименование показателей


	Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2


	В том числе
	Число проживающих,

тыс. чел



	
	
	в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)
	в многоквартирных жилых домах


	

	Жилищный фонд - всего


	32,6
	7,8
	24,8
	1925

	в том числе в собственности:

частной
	
	
	
	

	Из неё: граждан
	27
	7,5
	19,5
	1536

	юридических лиц
	0
	0
	0
	0

	государственной
	0
	0
	0
	0

	муниципальной
	5,6
	0,3
	5,3
	389

	другой
	0
	0
	0
	0

	в том числе по целям использования:

социального использования
	0
	0
	0
	0

	специализированный
	0
	0
	0
	0

	из него служебные жилые помещения
	0
	0
	0
	0

	общежития
	0
	0
	0
	0


 Оборудование жилищного фонда

Таблица №3
	Наименование показателей
	Всего
	В том числе оборудованных:

	
	
	водопроводом
	в т.ч. централизованным
	водоотведением (кана лизацией)
	В т.ч. централизованным
	отоплением
	в т.ч. централизованным
	ГВС
	В т.ч. централизованным
	Ваннами (душами)
	Газом (сетевым, снижен ным)
	Наполь ными электроплитками

	Общ. площадь жил. помеш., м2
	32583,6
	300,12
	300,12
	75,7
	75,7
	239,8
	239,8
	0
	0
	75,7
	0
	0

	Число проживающих,  чел.
	1925
	9
	9
	4
	4
	7
	7
	0
	0
	4
	0
	0


Динамика изменения тарифов

Таблица №4
	Ресурсоснабжающая организация
	Вид услуги
	Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3

	
	
	2009г
	2010г
	2011г
	2012г

	МУП СП «Село Булава» Булавинское ТЕП
	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-

	МУП СП «Село Булава» Булавинское ТЕП
	водоснабжение
	44,62
	55,79
	69,3
	72,79

	МУП СП «Село Булава» Булавинское ТЕП
	Подвоз воды
	166,97
	173,75
	205,03
	210,0


Глава I 

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

сельского поселения «Село Булава»
Раздел 1

Существующее положение в сфере водоснабжения сельского поселения «Село Булава»

Для обеспечения потребителей  сельского населённого пункта услугами водоснабжения и водоотведения привлечены: «МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП» - гарантирующая организация, предоставляет 100% услуг водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим лицам в с. Булава.

Используются 4,1382 км сетей водоснабжения из них надземной прокладки 4,1 км. На территории сельского поселения находятся 3 артезианские скважины, 2 резервуара питьевой воды с запасом воды от 50 куб. м, резервуар на 250 куб.м законсервирован. Для обеспечения водоснабжения населения при отключении центрального водоснабжения используется автотранспорт   «МУП СП «Село Булава» Булавинское ТЕП» в количестве 2 единиц техники. Потребление воды всеми потребителями составляет 22,9 тыс. куб. м в год, в том числе населением посёлка – 6,8 тыс. куб. м.

Однако, из-за изношенности водопроводной сети, увеличить давление в системе не представляется возможным.

Жизненно важным для населенного пункта остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей  составляет 48%, артезианские скважины требуют капитального ремонта (восстановление дебета).  

   Информация

по артезианским скважинам и водонапорным башням, расположенных на территории

    Булавинского сельского поселения 

Таблица №5
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место расположения
	Собственник объекта
	Год ввода  в  эксплуатацию
	Эксплуатирующая

организация

	   1
	              2
	        3
	    4
	  5
	    6

	1
	Арт скважина Х-6207
	С.Булава, ул. Северная №1 «а» 
	Сельское поселение «Село Булава» Ульчского муниципального  района Хабаровского края
	1971
	«МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП»

	2
	Арт скважина лит № 2
	С.Булава, ул. Школьная  №4 «а»
	Сельское поселение «Село Булава» Ульчского муниципального  района Хабаровского края
	1996
	«МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП»

	3
	Арт скважина № 3
	С.Булава, ул. Промышленная №1 «а»
	Сельское поселение «Село Булава» Ульчского муниципального  района Хабаровского края
	1971
	«МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП»


 Характеристика проблем:

1. Износ сетей водоснабжения составляет  48%. 

2. Износ объектов водоснабжения составляет более  30%. 

3. Аварийность на сетях ВКХ посёлка на 1 км сети составляет 0  случаев в год.

4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САНПиН 2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в распределительной сети сельского поселения, составляет 97%. 

Население, предприятия и учреждения с. Булава обеспечиваются водой по централизованной системе с использованием водовода. Всеми объектами и сетями ВКХ в пос. Булава управляет  «МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП».

Существующий водопровод в пос, Булава находится в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей  водопровода  составляет порядка 48 %. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды в посёлок,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену).

1) Потребление воды в 2012 году составило: 

- годовое потребление воды 





- 22,9 тыс.куб.м;

- среднесуточное потребление воды



- 0,0627 тыс.куб.м;

- максимальное суточное потребление воды 


- 0,065 тыс.куб.м

      2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий 




- 6,8 тыс. куб.м;

- водоснабжение объектов общественного- 


- 2,5 тыс. куб.м;

Система водоснабжения  включает в себя следующие объекты:

· Водонасосная скважины 


3 шт.

· Резервуары запаса воды V -50 м3 

1 шт.

· Водопроводные сети (надземный)

4138,2 п. м.

· Задвижки





30 шт.

· Водопроводные вводы



26 шт.


1.  Водонасосная скважина лит. А (ул. Школьная, №4 а) – здание из бруса 1996г. постройки, в нём расположены: основная часть - скважина, холодная пристройка. В течение 17 лет не производился ремонт здания, на сегодняшний день сложилась сложная ситуация: все дверные ( 1шт.) и оконные блоки (1 шт.) рассохлись, потрескались; крыша, полы, внутренняя отделка, стены – изношены в значительной степени (27%), требуют ремонта

Насосный агрегат – 12.09.2008 года выпуска с электрическим двигателем 6,5 кВт/ч.  Насосный агрегат находится в эксплуатации с 07.04.2011 г., необходимо  заменить на более экономичный и современной марки. 

Территория водонасосной станции не ограждена. 


2.  Водонасосная скважина лит. А (ул. Промышленная, №1 а)–здание из бруса 1971г. постройки, в нём расположены: основная часть - скважина, холодная пристройка. Данных о производимых за период эксплуатации ремонтов сооружения нет. Износ здания составляет 51%.


3.  Водонасосная скважина Х -6207 (ул. Северная, №1 а)–здание из кирпича t = 55 см,  1971г. постройки, в нём расположены: насосная, холодная пристройка. Данных о производимых за период эксплуатации ремонтов сооружения нет. Износ здания составляет 35%.
Насосный агрегат – 14.08.2009 года выпуска с электрическим двигателем 10 кВт/ч. Насосный агрегат установлен 06.08.2012 г., необходимо  заменить на более экономичный и современной марки. 


4.  Водохранилище –состоит из резервуара запаса воды объемом V-250 м3. 

5.  Водопроводные сети. Общая протяженность сетей – 4138,2 м.
Состояние  объектов водоснабжения и разводящих водопроводных сетей в пос. Булава.
Таблица №6
	№

п/п
	Наименование улицы
	Год ввода в эксплуатацию
	Диаметр,

 мм
	Протяжённость, метр
	Способ прокладки 
	Износ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	посёлок Булава

	1
	Водопроводная сеть
	1986
	20
	5 м
	надзем
	48

	2
	Водопроводная сеть 
	1986
	32
	298 м
	надзем
	48

	3
	Водопроводная сеть
	1986
	40
	508 м
	надзем
	48

	4
	Водопроводная сеть
	1986
	50
	1.408 м
	надзем
	48

	5
	Водопроводная сеть
	1986
	80
	60 м
	надзем
	48

	6
	Водопроводная сеть
	1986
	100
	744 м
	надзем
	48

	7
	Водопроводная сеть
	1986
	125
	60 м
	надзем
	48

	8
	Водопроводная сеть
	1986
	25
	634 м
	надзем
	48

	9
	Водопроводная сеть
	1986
	100
	80 м
	надзем
	48


Характеристика источников водоснабжения

 
Источниками водоснабжения водопроводной сети являются артезианские скважины в количестве 3 штук, расположенные на территории посёлка Булава.


Производительность скважин (насосов), соответственно.  
Таблица №7
	Наименование объекта
	Место расположения
	Марка насоса, производительность


	Арт. скважина Х-6207
	с.Булава, ул. Северная №1 «а»
	ЭЦВ 6-10-110; 13м3

	Арт. скважина лит № 2
	с.Булава, ул. Школьная  №4 «а»
	ЭЦВ 6-6,5-140; 10м3

	Арт. скважина № 3
	с.Булава, ул. Промышленная №1 «а»
	В резерве



Средний диаметр труб магистральной  и разводящей водопроводной сети — 80 мм, скорость течения через водопроводную трубу — 0,3м/сек. Среднее давление в водопроводе 4,0 кг/см2.Общий суточный запас воды — 40м3. Подача воды осуществляется непосредственно из артскважин. На рабочих скважинах в 2012 году установлены станции частотного регулирования, которые позволяют добиться экономии электроэнергии и увеличить срок эксплуатации насосного оборудования.

Объекты водопроводной сети, находящиеся   на балансе  «МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП»

Таблица №8
	№ п/п

 
	Наименование  объектов водопроводной  сети
	ед.

изм.
	Количественные

  характеристики
	Балансовая стоимость,



	
	
	
	
	Тыс.руб

	1
	Водозаборные скважины, в том числе  с насосами:
	шт.
	3
	

	1.1
	Арт. скважина Х-6207
	шт.
	1
	13,593

	1.2
	Арт. скважина лит № 2
	шт.
	1
	252,771

	1.3
	 Арт. скважина № 3
	шт.
	1
	78,469

	2
	Водопровод:
	-
	-
	38191 

	2.1
	Магистральные водопроводные трубы:

в том числе:
	км
	4,1382
	

	
	-  стальные , 
	км
	4,1382
	

	
	- асбоцементные,

диам.100мм 
	км
	-
	

	
	полимерные, диаг.100мм
	км
	-
	

	2.2
	Водозаборные колонки
	
	-
	

	2.3
	Смотровые колодцы
	шт.
	3
	

	2.4
	Задвижек 
	шт.
	30
	

	2.5
	Гидрантов
	шт.
	5
	


Обоснования прогнозируемого объема в сфере водоснабжения


Планируемый  водозабор (подъем)  подземных вод МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП»   установлен в объеме 30,1 тыс.м3 в год, в том числе для населения 18,65 тыс.м3 в год,  для производства 11,45 тыс.м3 год.
         Прогноз объемов выработки (подъема) воды, её отпуска и реализации потребителям  определен на основе среднегодовых данных и расчета потребления воды по установленным нормативам.


При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по ремонту (реконструкции) водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов).









Прогнозируемые объемы выработки и потребления воды

Таблица №9
	№/№
	Показатели производственной  деятельности
	Ед. изм.
	Период регулирования

	
	
	
	2012г.
	2028г

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объем выработки (подъема) воды
	тыс.м3.
	32,2
	32,2

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели)
	тыс.м3.
	-
	

	3
	Объем отпуска в водопроводную сеть
	тыс.м3.
	10,914
	10,914

	4
	Объем потерь , в т.ч.:

- при авариях;

- при опорожнении системы при производстве ремонтных работ;

 - при скрытых утечках

- хищение воды (несанкционированный  отбор и без учетный расход воды на полив  приусадебных участков.
	тыс.м3.

тыс.м3.

тыс.м3.

тыс.м3.

тыс.м3.
	-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

-

	5
	Уровень потерь к  объему отпущенной воды в сеть 
	%
	-
	-

	6
	Объем реализации  воды : в т.ч.

 -населению;

- производству и другим потребителям хозяйства;
	тыс.м3.

тыс.м3.

тыс.м3.
	10,914

0,613

10,301
	10,914

0,613

10,301


Формирования финансовых потребностей и расчет тарифа  на водоснабжение 

Расчет тарифа на водоснабжение  по «МУП СП «Село Булава» Булавинское ТЕП»на 2013год

Таблица №10
	№ 

п/п
	Наименование 

 показателей
	единица 

измерения.
	 Период регулирования

	
	
	
	2012г.
	2013г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Материалы, в том же:

 - хим. реагенты;

- другие производственные и хозяйственные нужды;
	тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
	-
	-

	2
	Электроэнергия
	тыс. руб.
	1075
	1075

	3
	ГСМ
	тыс. руб.
	-
	-

	4
	Амортизация
	тыс. руб.
	-
	-

	5
	Заработная плата, в т.ч.:

- основная ;

- начисления;
	тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
	264,3

199,8

64,5
	264,3

199,8

64,5

	6
	Ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения
	тыс. руб.
	522,4
	522,4



	7
	Прочие прямые затраты
	тыс. руб.
	313,5
	313,5

	8
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	29
	29

	9
	Полная себестоимость
	тыс. руб.
	2204,2
	2204,2

	10
	Полезный отпуск, в т.ч.:

- 1я группа потребителей (население);

- 2я группа потребителей (производство и другие)
	тыс. м3

тыс. м3

 тыс. м3
	30,09

18,65

11,44
	30,09

18,65

11,44

	11
	Себестоимость 1м3 отпущенной воды
	руб./м3
	73,26
	73,26

	12
	Прибыль  на 1м3
	руб.
	22
	22

	13
	Рентабельность
	%
	1
	1

	14
	Экономически обоснованный тариф за 1м3 отпущенной воды
	руб.
	73,99
	73,99

	15

 
	Доходы от реализации воды, в том числе:

- тариф для 1й группы потребителей;

- доход от 1й группы потребителей;

-  тариф для 2й группы потребителей
	руб./м3

руб./м3

тыс. руб.

руб./м3
	2226,2

-

-

-
	2226,2

-

-

-

	
	-  доход от 2й группы потребителей;
	тыс. руб.
	-
	-

	16
	Убыток  от 1й группы потребителей.
	тыс. руб.
	-
	-



Планируемые затраты по водоснабжению на 2013 год сформированы  на основании существенных  нормативов, планируемых результатов  производственной деятельности хозяйства в сфере водоснабжения за 2012 год, планируемых мероприятий по повышению  эффективности деятельности хозяйства в сфере  водоснабжения и основных параметров прогноза социально-экономического развития.
Р А С Ч Е Т

 водопотребления по «МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП»
Таблица №11
	Водопотребитель
	Ед. изм.
	Кол-во
	Время работы,

дн./год
	Норма расхода, л/сут на ед.изм.
	Расход
	Обоснование норматива

	
	
	
	
	
	м3/сут 
	Тыс. м3/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	11

	Жилые дома с подвозной водой.
	чел.
	1917
	365
	30
	49,014
	17,89
	-

	Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана, без ванн, без канализации.
	чел.
	5
	365
	85
	2,082
	0,76
	СНиП  

2.04.01-85 

	Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией.  
	чел.
	3
	365
	120
	0,877
	0,32
	СНиП  

2.04.01-85

	То же : с газоснабжением
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	
	1925
	365
	
	51,973
	18,97
	

	Административные здания с сан. узлами
	1 работающий
	30
	365
	12
	0,36 
	0,131
	СНиП  

2.04.01-85

	Детский сад №4 (подвоз автотранспортом)
	1 ребенок
	30
	365
	75
	2,25
	0,821
	СНиП  

2.04.01-85

	Детский сад №22 
	1 ребенок
	34
	365
	75
	2,55
	0,931
	СНиП  

2.04.01-85

	Школа
	1 учащийся
	276
	250
	17,5
	4,83
	1,208
	СНиП  

2.04.01-85

	Амбулатория
	Больной в смену
	43
	365
	13
	0,559
	0,204
	СНиП  

2.04.01-85

	Пекарня
	1 тонна
	12,960
	365
	0,134
	1,74
	0,635
	

	Итого:
	
	
	
	
	10,549
	3,295
	

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	62,522
	22,9
	


ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

 Основные технические характеристики теплоисточников, сетей.


Централизованным поставщиком тепловой энергии на территории поселения является МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЕП». На территории  поселения размещена 1 котельная, обслуживаемая данным предприятием. Котельная вырабатывает и транспортируют тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта, бюджетной сферы и прочим потребителям. Основное топливо - уголь, резервное топливо- дрова. Теплоноситель - горячая вода. Котельная  работает сезонно. Котельная работает по температурному графику 95-700С. Продолжительность отопительного периода 229 суток. Расчетная температура наружного воздуха минус 380С.

 Балансы мощности и ресурса


Суммарная установленная мощность котлов – 3,75 Гкал/час.
Расчетные присоединенные нагрузки составляют всего – 23,599 Гкал/час.

Фактический отпуск тепловой энергии в сеть за 2012г. составил 3706,16 Гкал, в том числе, полезный отпуск – 2643, Гкал, тепловые потери – 914,0 Гкал, что составляет 24,7% к отпуску в сеть.
Техническая характеристика источников тепловой энергии и тепловых сетей городского поселения приведены в таблице:

Таблица №12
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Тип и количество котлов
	Производительность котельной, Гкал/ч.
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч.
	Протяженность тепловых сетей, км.
	Отпуск ТЭ, Гкал
	Полезный отпуск ТЭ, Гкал
	Тепловые потери при передаче ТЭ, Гкал

	1.
	Котельная с. Булава
	КВр-1,45-3 шт.
	3,75
	3,2
	2,355
	3706,16
	2643,914
	914,0


 Зоны действия источников ресурсов.


Источник теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией жилые дома и объекты социальной сферы, расположенные в поселке.

Горячее водоснабжение в поселке Булава отсутствует. 

Тепловая энергия в виде горячей воды поставляется на объекты здравоохранения, образования и в жилые  дома. Тепловая энергия для отопления подается потребителям с. Булава  сезонно (население и объекты социальной сферы).  

Резервы и дефицит по зонам действия источников ресурсов и

по муниципальному образованию в целом


Котельная села Булава частично покрывают зону существующей застройки качественным снабжением тепловой энергии и имеется небольшой запас располагаемой мощности. На территории сельского поселения «Село Булава», на расчетный срок, строительство объектов подключаемых к тепловой сети не планируется. 
  Надежность работы системы


Система теплоснабжения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей тепловой энергией для нужд отопления. Надежность работы системы  обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ, проведением профилактических работ в период эксплуатации котельных и тепловых сетей, ремонтом  электрического оборудования, своевременной проверкой КиП и А, наладкой систем автоматизации котлов. На протяжении последних пяти лет система теплоснабжения предприятия работает надежно, аварии на тепловых сетях и котельном оборудовании отсутствуют.   

Воздействие на окружающую среду.


Основное назначение предприятия  это эксплуатация котельной, которая вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для отопления населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей села Булава. На расчетный срок (2028 год) ввод в строй новых производств, связанных с увеличением источников выбросов загрязняющих веществ и их мощности не намечается.

Источником загрязнения атмосферы являются следующие технологические процессы:

-сжигание твердого топлива в котельной;

-место ручной электродуговой сварки;

-стоянка автотранспорта.

Залповые выбросы в технологических процессах - отсутствуют.

Фоновые концентрации вредных примесей в мг/м3  в атмосферном воздухе в районе размещения предприятия составляют:

· взвешенные вещества – 0,22;

· серы оксид – 0,025;

· азота диоксид – 0,07;

· азота оксид – 0,03;

· углерода оксид – 2,5.

Котельная предприятия согласно СаНПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Общие положения п. 2.1.) не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, т. к. уровень создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышает ПДК по выбрасываемым загрязняющим веществам с учетом фона. 

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура  себестоимости производства и транспорта ресурса.


Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной службой по тарифам Хабаровского края на срок не менее 1 года.


В структуре тариф на производство и передачу тепловой энергии составляют:

1. Топливо - 40 %;

2. Вода – 1,6 %;

3. Затраты на покупную энергию – 9,2 %;

4. Оплата труда производственных рабочих – 11,6 %;

5. Расходы на содержание оборудования – 16 %.


Тарифы на подключение (присоединение) – отсутствуют.

Раздел 2

 Существующие  балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

     Таблица №13
	Наименование населённого пункта
	Техническое состояние системы

 водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)
	Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения
	Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников
	Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут

	
	Источник

водоснабжения
	Водопроводная сеть
	
	
	

	сельское поселение

 «Село Булава»
	Арт скважина Х-6207
	48% износа
	Санитарная охранная зона.
	нет
	250

	
	Арт скважина лит № 2
	48% износа
	Санитарная охранная зона 
	нет
	

	
	Арт скважина № 3
	48% износа
	Санитарная охранная зона 
	нет
	


Раздел 3

  Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения


Планируемые объемы водопотребления по объектам капитального строительства (на расчетный срок до 2028 г.) по сельскому поселению «Село Булава».


На расчетный срок (2028 г.) капитального строительства или подключение к водопроводу уже существующих зданий в сельском поселение «Село Булава» не планируется, в связи с этим, потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения существенно не изменится. 
 Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения в 2013 году

Таблица №14
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Единица

измерения
	Величина показателя на период регулирования

01.01.2013г-31.12.2013г

	1
	Объём выработки воды
	тыс. м3
	32,2

	2
	Объём воды, используемой на собственные нужды,
	тыс. м3
	-

	
	в том числе технология
	тыс. м3
	-

	3
	Объём пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс. м3
	-

	4
	Объём отпуска в водопроводную сеть
	тыс. м3
	10,914

	5
	Объем отпуска для доставки воды автотранспортом 
	тыс. м3
	11,986

	6
	Объём потерь
	тыс. м3
	-

	7
	Уровень потерь к объёму отпущенной воды
	%
	71,12

	8
	Объём реализации товаров и услуг всего:
	тыс. м3
	22,9

	
	- холодная вода (техническая);
	тыс. м3
	-

	
	-  холодная вода (питьевая);
	тыс. м3
	22,9

	
	в том числе по потребителям:
	
	

	
	- населению;
	тыс. м3
	18,97

	
	- бюджетным потребителям;
	тыс. м3
	3,295

	
	- прочим потребителям.
	тыс. м3
	0,635

	9
	Неучтённые расходы воды, в том числе потери.
	тыс. м3
	9,3

	
	
	%
	28,88


Раздел 4

  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

 объектов  систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем водоснабжения


Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района на расчетный срок (2028 года) не планируется.

 ГЛАВА II
СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района.
Раздел 1

Существующее положение в сфере водоснабжения и балансы  производительности

 сооружений системы водоотведения

Сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района.

В сельском поселении «Село Булава» имеется система централизованной канализации и включает в себя следующие объекты:

Объекты и канализационные сети, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения «Село Булава»:


- сети канализационные (из керамических труб (d=250)) протяженностью 2442 м., расположенные по адресу: Россия, Хабаровский край, Ульчский район, сельского поселения «Село Булава». 


- смотровые колодцы 70 шт., расположенные по адресу: Россия, Хабаровский край, Ульчский район, сельского поселения «Село Булава».

Система водоотведения сельского поселения «Село Булава» не полная, раздельная. Услуги водоотведения в поселке осуществляет МУП СП «Село Булава»  «Булавинское ТЭП».
2. Очистные сооружения


Канализационная система сельского поселения состоит из двух участков. Сбор осуществляется самотечной  канализацией, которая идет по керамическим трубам диаметром 250 мм., общей протяженностью 2,442 км. Сброс канализации осуществляется в воду реки Амур.

За последние годы аварии на канализационных сетях не происходило.

Организация функциональных структур аварийно-диспетчерских служб, плановых служб и производственно-технического отдела находится в рабочем  состоянии, но и требует автоматизации и компьютеризации.


В настоящее время  территория сельского поселения «Село Булава» охвачена менее 10%  централизованной системой водоотведения. 


На предприятии отсутствует ГОСТированный прибор учета сточных вод. 


Очистные сооружения централизованной системы водоотведения отсутствуют.

Характеристика проблем:

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории сельского поселения «Село Булава»  производиться системой открытых каналов и лотков. 

Перечень веществ, запрещенных к сбросу в канализацию сельского поселения «Село Булава»
- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; каныга; грунт; строительные отходы и мусор; твердые бытовые отходы; производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества; нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ).

- Залповый сброс в городскую канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

- Ниже перечисленные вещества: азиды, ацетилен, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидропроводов,  масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый  углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные  вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

                Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия: 

· ПДС в водный объект не установлен;

·  отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;

· отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

Таблица №15
	№ п.п.
	Наименование  загрязняющего вещества
	Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л

	1
	pH
	6,5-8,5

	2
	Взвешенные вещества
	100,0

	3
	БПКпол
	150,0

	4
	Сухой остаток 
	1800,0

	5
	Хлориды 
	170,0

	6
	Сульфаты 
	700,0

	7
	Азот аммонийный
	10,0

	8
	Нитриты 
	0,3

	9
	Нитраты 
	40,0

	10
	Фосфаты по фосфору
	1,1

	11
	Железо общее 
	0,6

	12
	Сульфиды 
	0,5

	13
	СПАВа
	0,15

	14
	Нефтепродукты 
	0,5


Техническое состояние канализационных сетей в сельском поселении «Село Булава» 

Таблица №16
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Адрес

объекта
	Год ввода
	Длина,м.
	Д у

мм
	Материал
	Колодец,

шт.
	Балансодержа-

тель
	Техническое состояние

	1
	Канализационная сеть
	с/п «Село Булава»
	1996
	2442
	250
	Керамические 
	70
	МУП СП «Село Булава» «Булавинское ТЭП»
	Износ сети канализации составляет 18%


По результатам проведённой инвентаризации на  территории сельского поселения «Село Булава» бесхозных канализационных сетей не выявлено.
Раздел 2
 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем  водоотведения и  линейных объектов централизованных систем водоотведения сельского поселения «Село Булава».
 Экологические аспекты мероприятий по строительству. 


Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. 

Строительство централизованных систем в сельском поселении «Село Булава»  населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Целесообразней поселок оснастить автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории поселка производиться системой открытых каналов.
Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение поселка  автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты; 

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

